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Typ 24V DC Rohrmotor Type Tubular motor
Drehmoment 30 Ncm Torque 30 Ncm
Durchmesser 16mm Motor diameter 16mm
Drehzahl 20 - 40 U/min Drive speed 20 - 40 U/min
Kriechgang Ja Slow motion Yes
Versorgungsspannung 24V DC Power supply voltage 24V DC
Leistungsaufnahme standby <0,3W Power consumption in rest <0,3W
SMI Key-ID Auslesbar, SMI Key-ID To read out,
auf Typenschild attached on type plate
Zertifikat Z2011-1 Certificate 220111
Spezielle Funktionen Special Functions
Funktionen - Automatisches einstellen der oberen Functions - Automatic setting of upper end position
Endlage - Automatic length compensation
- Automatischer Langenausgleich - Updatable over SMI
- Updatefahig tber SMI - Simple adjustment of end postions
- Einfaches einstellen der Endlagen uber with ProgSet
ProgSet - Advanced diagnosis with ProgSet and
- Erweiterte Diagnose mit dem ProgSet an iPhone APP
mittels IPhone APP - obstacle detection
- Hinderniserkennung
Status / Ruck- - Fahrtzyklen Status /feed- -  Driving cycles
meldungen - Fehler Zustande back per -  Error status
je Motor - Rickmeldung Position motor - Feedback position

- iPhone App zur Bedienung und Diagnose eines Motors
- Einfache Diagnose und Kanalzuordnung per Drag &

Drop

- iPhone App for control and diagnosis of a motor
- Easy diagnosis and channel Assignment per drag

& drop

Links

Sun Master Sonnenschutz GmbH
Datenblatt, Installationsanleitung, Anwendungen usw.:
Data sheet, installation manual, application etc.:

www.sunmaster-sonnenschutz.de

SMI Standard Motor Interface e.V. :
Anschlussschema Motor / Wiring Diagram Motor, Software SMI-EasyMonitor

www.Standard-Motor-Interface.com

STANDARD MOTOR INTERFACE
Die neue Motor-Schnittstelle fur Rollladen und Sonnenschutz mit Hochstkomfort.
The new digital motor interface for roller shutters and sun protection systems with maximum convenience.



