KNX SMI Aktor 16 fach
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KNX SA 16M230 SMI REG

KNX SMI actuator 16 fold
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Anzahl SMI-Kanéle

Number of SMI channels

Anzahl Antriebe pro Kanal 16 Number of drives per 16
channel

Einzeladressierung Ja Addressing of single drives yes
max. Anzahl Antriebe pro 16 Max. number of drives 16
Kanal per channel

SMI-Antriebe SMI SMI drives SMI
Versorgungsspannung 30VDC KNX Power supply voltage 30VDC KNX
Automatische Adressierung nein Automatic addressing no
Adressierung nach Aus- ja Addressing after change of a yes
tausch eines Antriebs single drive

Zertifikat Z2308-1 Certificate Z2308-1

Spezielle Funktionen

Special Functions

Priftasten:

2 Tasten

Test Buttons:

e 2 push buttons

Schnittstelle:

KNX
Bluetooth (LE)

Interface:

e KNX
e Bluetooth (LE)

Inbetriebnahme: KNX DCA (Device Commissioning: e KNXDCA (Device
Configuration App) Configuration App)
Mobile App (Android e Mobile App (Android
und iOS) and iOS)
Funktionen: 1 x SMI Interface Functionality: e 1 x SMI Interface
ohne Absicherung without fuse
Motorenversorgung e Power supply of mo-
abschaltbar tors can be switched
Alle Motoren individu- off
ell ansteuerbar e All motors individually
Fahren auf Position controllable
und Neigung ¢ Commands for posi-
tion and inclination
Befehle: Nur Standardbefehle Commands: e Only standard com-
mands
Links

WAREMA Renkhoff SE

Datenblatt, Installationsanleitung, Anwendungen usw.:
Data sheet, installation manual, application etc.:

http://www.warema.de/
http://www.warema.de/knx
http://www.warema.de/knx

SMI Standard Motor Interface e.V. :
Anschlussschema Motor / Wiring Diagram Motor, Software SMI-EasyMonitor

www.Standard-Motor-Interface.com

STANDARD MOTOR INTERFACE
Die neue Motor-Schnittstelle fur Rollladen und Sonnenschutz mit Hochstkomfort.
The new digital motor interface for roller shutters and sun protection systems with maximum convenience.



