
 

STANDARD MOTOR INTERFACE 
Die neue Motor-Schnittstelle für Rollladen und Sonnenschutz mit Höchstkomfort. 

The new digital motor interface for roller shutters and sun protection systems with maximum convenience. 
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SMI-Interface 1 Kanal 
 

 SMI Interface 1 channel 
Technische Daten   Specifications  
Anzahl SMI-Kanäle 1  Number of SMI Channels 1 

Anzahl Antriebe pro Kanal 16  Number of Drives per Chan-
nel 

16 

Einzeladressierung   Addressing of Single Drives  

max. Anzahl Antriebe pro 
Interface 

16  Max. Number of Drives per 
Actuator 

16 

Versorgungsspannung 230 VAC  Power Supply Voltage 230 VAC 

automatische Adressierung -  Automatic Addressing - 

Adressierung nach Aus-
tausch eines Antriebs 

-  Addressing after Change of 
a Single Drive 

- 

Zertifikat, Registrierung Z0710-1  Certificate, Registration Z0710-1 
 
 
 
Spezielle Funktionen   Special Functions  
SMI-Interface Die SMI Box eignet sich für 

eine Verbindung zwischen 
einem Computer mit USB-
Anschluss und SMI-Antrie-
ben mit SMI-Schnittstelle.  

Als Steuerungs-Software 
wird SMI-easyMonitor ver-
wendet. 

 SMI Interface The SMI Box is suited for a 
connection between a com-
puter with USB and SMI 
drives. 

SMI-easyMonitor is used as 
control software. 
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